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Mehrzweckleuchte DIN EN IEC 60598-1/2-22, DIN EN 1838, DIN 4844-1.
Schlanke und schraubenlose IP65 Kombinationsleuchte aus Rettungszeichen- und
Sicherheitsleuchte. Die Leuchte ist aus robustem Polycarbonat gefertigt und verfiigt
iber ein IP65-Membran-Druckausgleichsventil. Wahlweise verwendbar fiir Wand-
oder Deckenanbaumontage. Kabeleinfiihrungen von oben und hinten mdéglich. Zur
Wandmontage ist ein unauffalliger Wandadapter mit Klick-System beiliegend. Mit

optionalem Einbaurahmen auch fiir Einbau maéglich. Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird 7
mit einer 3 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet, ein Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil ]
links/rechts/unten/oben/blind (Erkennungsweite 30 m) ist beiliegend. \‘

Technische Daten

Systemleuchten fiir Einzelbatterie-
Leuchtentyp ‘
Zentralversorgun leuchten
A o Deckenanbaumontage
Leuchtmittel LED-Leiste ‘ LED-Leiste 53 [ 336 > »>| 59|
Erkennungsweite 30m AR
H

Leuchtdichte DIN 4844-1 > 500 cd/m? T

Anschlussklemmen 2 x 2,5 mm?2 fur Doppelbelegung

Farbe weil’ / schwarz 172

Material Polycarbonat AA

Montageart Wand-/Deckenanbaumontage > 322 =« i< 10

Weitere Montaaearten* Deckeneinbaumontage, Deckenanbaumontage

9 (Seilabhangung), Auslegermontage, Pendelmontage Kabeleinfiihrungen
DM 336 x 225 x 59 mm

Abmessungen (BxH x T) WM 336 X 228 % 63 mm 5_Y§

Abmessungen Scheibe Ny Bef.-Bohrungen

(BxHXT) 322 %201 x10 mm 34.5mm

Schutzart IP65

Schutzklasse Il

IK-Schutzklasse IKO3 Wandanbaumontage

Lichtstrom (Netz) 380 Im 380 1m 56 = 336 > L E

Lichtstrom (Not) X T
Betriebsdauer 1h - 3801m T
Betriebsdauer 3h - 320Im 17
Betriebsdauer 8h - 140 Im

Lichtstromverhaltnis -

Not (DC) / Netz ., - 32 ) b|T‘ - >l 10
Betriebsdauer 1h - 100% / 100% Y abeleinfuhrungen
Betriebsdauer 3h - 85% / 100% %9
Betriebsdauer 8h - 40% / 100% v Kabeleinfiihrungen

Netzanschlussleistung 6 VA 6 VA T D@

Batteriestromaufnahme 19 mA - 13 Bef-Bohrungen

Betriebsdauer = 180 > 2 5mm

Batteriebetrieb Th/3h/8h

Anschlussspannung 22209{?\652/2650/%00/ 230V 50/60Hz

NiMH-Akku
Betriebsdauer 1h - 4,8V 2,0Ah
Betriebsdauer 3h - 4,8V 2,0Ah
Betriebsdauer 8h - 4,8V 2,0Ah

Temperaturbereich -10°C bis +40°C -

Bereitschaftsschaltung - 0°C bis +35°C
Dauerschaltung - -5°C bis +30°C
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optional
DALI

Leuchtenschalt- und M%S?, _
Uberwachungsbaustein SET009

SETO10
Selbstiiberwachung - SELF CHECK
Busiiberwachung - SAFELOG Line
Funkiiberwachung - SAFELOG Wireless

* Optionales Zubehor erforderlich

Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten

Optionale Piktogramme (-sets)

LN KEIKE]

Zubehor

Ballwurfschutzkorb
Betoneinbaukasten
Deckeneinbaurahmen - UNILINE
Doppelpendel-Set mit Lang-Baldachin
Zentralpendel-Set mit Lang-Baldachin
Seil-Set mit Lang-Baldachin
Seilmontageset

Wandausleger

Piktogramme
Piktogramm-Scheibenset - UNILINE

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 Ix)

Deckenmontage
Systemleuchten fiir Zentralversorgung Flachenausleuchtung Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter
Leuchtmittel: 3W LED-Leiste Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 380Im

2,00 | 2,50 | 300 | 3,50 | 400 | 4,50 | 500
560 | 6,10 | 630 | 550 | 6,40 | 6,30 | 590
220 (230|220 270|180 (130|010
9,80 [10,80(11,50|10,00| 840 | 8,00 | 2,00
390 | 430 | 450 | 0,70 | 0,50 | 0,40 | 0,70

a o o o g

¢ 0= 0 led/kim
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Einzelbatterieleuchten Flachenausleuchtung Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 3W LED-Leiste Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 380Im/380Im — Betriebsdauer: 1h
[ h 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 5,00
90 90
N
///VMV\\%«~ a |560]610]630]|550]640]|630]| 590
/lll\\\ b | 220230220270 180|130] 0710
60 l“ ‘\\ <
\,“‘, c |980(1080[11,50|10,00]| 840 | 8,00 | 2,00
o 0 d |390]| 430450070 050|040/ 070
©90= —— I/ed/kim
Einzelbatterieleuchten Flachenausleuchtung Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter
Leuchtmittel: 3W LED-Leiste Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 320im/380Im — Betriebsdauer: 3h
A b [ 200 ] 250 | 300 | 350 | 400 | 450
90 90
—g%ﬁ\\g\§. a |530]570|590]|590]| 580|550
‘W‘“\\‘: b |200] 270200180 130] 070
“”l‘lﬁi“"’ c | 940 |1020{10,90| 800 | 7,40 | 190
30 ' 30
o e d | 370400 | 090|050/ 040|010
v a— 0 Ved/kim
Einzelbatterieleuchten Flachenausleuchtung Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter
Leuchtmittel: 3W LED-Leiste Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 140lm/380Im — Betriebsdauer: 8h
[ b 200 | 250 | 300
90 90
=VS a | 390|390 | 360
PN, Sl R
V’II/III\\\\"# b |130]170]|010
60 "l/l“i‘\\" 60 ' ' '
‘,l'. “Q, ¢ | 720510130
% %0 d 060030020

I/cd/kim
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