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Rettungszeichenleuchte DIN EN IEC 60598-1/2-22, DIN EN 1838,

DIN 4844-1.

Flaches, architektonisch ansprechendes Aluminium-Druckgussgehéause.
Schraubenloser, leicht zu handhabender Verschlussmechanismus.

Ausfiihrungen fiir Deckenmontage mit 10 mm dicker Lichtlenkscheibe und
austauschbaren Piktogrammen. Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogramm-
Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind (Erkennungsweite 30 m)
enthalten.

Die Leuchte ist mit einer 1,5 Watt bzw. 3 Watt LED-Leiste erhaltlich.

Technische Daten

Systemleuchten fiir Einzelbatterie-

Leuchtentyp ‘
o erseres jeuehten _
ew o sw w Deckenanbaumontage

Leuchtmittel

LED-Leiste  LED-Leiste | LED-Leiste  LED-Leiste | 350 > v 37|
Erkennungsweite 30m Y
Leuchtdichte DIN 4844-1 > 500 cd/m? ”Z
Anschlussklemmen 3 x 2,5 mm?2 fur Doppelbelegung
Farbe weily 246 174
Material Aluminium-Druckguss
Montageart Deckenanbaumontage Al
Weitere Montagearten* Ausl(esgee”r ;;)ﬁgtnagguer,] g)lelciléir:jaerlwrt])%%rg%r;tage |< 324 >| i >| |< 10
Abmessungen (B x H x T) DM 350 x 246 x 37 mm v Kabeleinfuhrungen
?Bb;"ﬁsxs%‘ge” Scheibe 324x187.5x 10 mm 37 FEorood w]
Y
Schutzart IP40 j« 230 > Bef.-Bohrungen
&5,5mm

Schutzklasse |
IK-Schutzklasse IKO3
Lichtstrom (Netz) 190 Im 350 Im 190 Im 350 Im
Lichtstromverhaltnis
Not (DC) / Netz

Betriebsdauer 1h - - 40% /100% 20% / 100%

Betriebsdauer 3h - - 40% /100% 20% / 100%

Betriebsdauer 8h - - 20%/100% 10%/ 100%
Netzanschlussleistung 5VA 6 VA 5VA 6 VA
Batteriestromaufnahme 12 mA T9mA -
Batierisbetried - Th/3h/eh
Anschlussspannung 22%?%52/2650/120% 230V 50/60Hz
NiMH-Akku

Betriebsdauer 1h = - 48V 0,8Ah 4,8V 0,8Ah

Betriebsdauer 3h - - 4,8V 0,8Ah 4,8V 0,8Ah

Betriebsdauer 8h - - 4,8V 0,8Ah 4,8V 0,8Ah
Temperaturbereich -10°C bis +40°C -

Bereitschaftsschaltung - 0°C bis +35°C

Dauerschaltung - -5°C bis +30°C
optional

DALI
Leuchtenschalt- und _ N%SS _
Uberwachungsbaustein SET009
SETO10
Selbstiiberwachung - SELF CHECK
Busiiberwachung - SAFELOG Line
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Funkiiberwachung SAFELOG Wireless

* Optionales Zubehor erforderlich

Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten

Optionale Piktogramme (-sets)

LA REIRE]

Zubehor

Universalabdeckplatte
Kabel-Aufputz-Montage-Set

Kettenmontageset

Doppelpendel-Set mit Lang-Baldachin

Zentralpendel-Set mit Lang-Baldachin

Zentralpendelset - Aluminium/Kunststoff

Zentralpendelset - Kunststoff

Seil-Set mit Lang-Baldachin

Seilmontageset

Wandausleger

Piktogramme
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