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SMARTLUX 200 TWIN DM

Mehrzweckleuchte DIN EN IEC 60598-1/2-22, DIN EN 1838, DIN 4844-1.

Kombinierte Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte aus weiRem Polycarbonat mit
klarer Haube und einfacher, schraubenloser Montage durch Klick-System. Leuchte
filir einseitige Piktogramm-Bestiickung zur Deckenmontage und gleichzeitiger
Ausleuchtung von Flachen oder Fluchtwegen. Die Optik fiir Flachenbeleuchtung

ist bereits vormontiert, die fiir Fluchtwege beiliegend. Im Leuchtenpreis ist pro
Leuchte ein Einsteck-Piktogrammfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind
(Erkennungsweite 23 m) enthalten. Die Leuchte ist mit einer 2 Watt LED-Leiste und
zusatzlich mit einer 3 Watt Power LED ausgestattet. Trotz der Kombination von zwei
Leuchten-Typen handelt es sich bei dieser Leuchte um nur eine einzelne Leuchte. Sie

wird daher im Stromkreis auch nur als eine Leuchte gezahlt.

Technische Daten

Leuchtentyp Szystemleuchten fiir Einzelbatterie- an b aumonta g €
entralversorgung leuchten

Leuchtmittel (D Leiste LD Leiste = 243 - Zusatzoptik

Leuchtmittel ~162 = )

Sicherheitsmodul SWLED SWLED 1L0 350 |= aKI;EreT?twe

Erkennungsweite 23 m T T einfiihrung

Leuchtdichte DIN 4844-1 > 500 cd/m? 139 152 beidseitig

Anschlussklemmen 2 x 2,5 mm? fir Doppelbelegung v v

Farbe weill N

Material Polycarbonat (Leuchtenhaube klar) 3 - 120 =

Montageart Deckenanbaumontage Bef.-Bohrungen

Weitere Montagearten*

Auslegermontage, Deckenanbaumontage
(Seilabhangung), Pendelmontage

Abmessungen (Bx H x T)

DM 243 x 152 x 62 mm

Schutzart

P43

Schutzklasse

IK-Schutzklasse

IKO3

Lichtstrom (Netz)

240 Im 240 Im

Lichtstromverhaltnis
Not (DC) / Netz

Betriebsdauer 1h
Betriebsdauer 3h

- 30% / 100%
- 30% / 100%

Lichtstrom (Netz)
Sicherheitsmodul

190 Im -

Lichtstrom (Not)
Sicherheitsmodul

Betriebsdauer 1h
Betriebsdauer 3h

- 190 Im
- 190 Im

Lichtstromverhaltnis
Not (DC)/Netz
Sicherheitsmodul

Betriebsdauer 1h
Betriebsdauer 3h

- 100% / 0%
- 100% / 0%

Netzanschlussleistung

11.5 VA 10.5 VA

Batteriestromaufnahme

29 mA -

Betriebsdauer
Batteriebetrieb

- Th/3h

Anschlussspannung

230V 50/60Hz;
220V DC +25/-20%

230V 50/60Hz

NiMH-Akku
Betriebsdauer 1h
Betriebsdauer 3h

- 4,8V 2,0Ah

Temperaturbereich

SRB Industrieelectronic GmbH
Tel.: 07276 / 98950

- 4,8V 2,0Ah
-10°C bis +40°C -

Sunnerwiesen 6
76863 Herxheim

info@srb-gmbh.de
www.srb-gmbh.de
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Bereitschaftsschaltung - 0°C bis +35°C
Dauerschaltung - -5°C bis +30°C
Schaltungsmaoglichkeiten
Piktogramm Dauerschaltung DS DS / BS umschaltbar
Sicherheitsmodul Bereitschaftsschaltung BS
optional
ELC
Leuchtenschalt- und MsU3 B
Uberwachungsbaustein SETO009
SET010
Selbstiiberwachung - SELF CHECK
Busiiberwachung - SAFELOG Line
Funkiberwachung - SAFELOG Wireless

* Optionales Zubehor erforderlich

Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten

Optionale Piktogramme (-sets)

L O3 Rkl KE

Zubehor

Universalabdeckplatte
Kettenmontageset
Zentralpendelset - Kunststoff
Seilmontageset
Wandausleger

Piktogramme

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 Ix)

Deckenmontage

Systemleuchten fiir Zentralversorgung Flachenoptik Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 3W LED Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 190Im
2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 450 | 500
8,60 | 9,70 |10,50|11,20(11,70]| 9,50
3,60 | 390 | 4,00 | 3,00 | 290 | 1,50
8,60 | 9,70 |10,50|11,20(11,70| 9,50
3,60 | 390 | 400 | 300 | 290 | 1,50

Q O T o o

I/cd/kim

Einzelbatterieleuchten Flachenoptik Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter
Leuchtmittel: 3W LED Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 190Im — Betriebsdauer: 1h

2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 500

8,60 | 9,70 [10,50|11,20(11,70| 9,50

360 | 390 | 400 | 3,00 | 290 | 1,50

8,60 | 9,70 [10,50|11,20|11,70| 9,50

3,60 | 390 | 400 | 3,00 | 290 | 1,50

Q O T o o

¢ 0= 0 Vcd/kim
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Einzelbatterieleuchten Flachenoptik Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter
Leuchtmittel: 3W LED Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 190Im — Betriebsdauer: 3h

2550 | 3,00 | 350 | 400 | 450 | 500

8,60 | 9,70 {10,50{11,20|11,70| 9,50

3,60 | 390 | 400 | 3,00 | 290 | 1,50

8,60 | 9,70 [10,50|11,20(11,70| 9,50

360 | 390 | 400 | 300 | 290 | 1,50

Q o T o I

I/cd/kim

Systemleuchten fiir Zentralversorgung Fluchtwegoptik Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter
Leuchtmittel: 3W LED Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 190Im
2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 450 | 500 | 550 | 6,00

16,20 (18,20(20,10|22,00 (23,70 |24,30| 15,60 | 13,60
7,00 | 810 | 870 | 9,00 | 880 | 820 | 560 | 540

I/cd/kim

Einzelbatterieleuchten Fluchtwegoptik Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter
Leuchtmittel: 3W LED Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 190Im — Betriebsdauer: 1h
2,50 | 3,00 | 3,50 | 400 | 450 | 500 | 550 | 6,00

16,20 (18,20(20,10|22,00 (23,70 |24,30| 15,60 | 13,60
Co- s 7,00 | 8710|870 | 900|880 | 820|560 | 540

I/cd/kim

Einzelbatterieleuchten Fluchtwegoptik Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter
Leuchtmittel: 3W LED Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 190Im — Betriebsdauer: 3h
2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 450 | 500 | 550 | 6,00

16,20 (18,20(20,10|22,00 (23,70 |24,30| 15,60 | 13,60
7,00 | 810 | 870 | 9,00 | 880 | 820 | 560 | 540

I/cd/kim
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