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INDUSTRIE ELECTRONIC

I P
VARIOLINE 170 DMS

Rettungszeichenleuchte DIN EN IEC 60598-1/2-22, DIN EN 1838,
DIN 4844-1.

Ansprechendes, architektonisches Design durch Kombination von runden und eckigen ] ]
eloxierten Aluminiumprofilen. Container fiir Deckenanbaumontage mit Seilabhangung
(Seil 1,5m) fiir die Scheibeneinheit. Optional ist die Leuchte ab Werk mit einem 2 x 5 m
oder einem 2 x 10 m stromfiihrenden Kabel lieferbar.

Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 1,5 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet und mit
einem Piktogramm-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind (Erkennungsweite 17 m)

geliefert.

Technische Daten

Systemleuchten fiir

Leuchtentyp

. zenalLereraung Deckenanbaumontage
Leuchtmittel LED-Leiste (Sellabhangung)
Erkennungsweite 17m
Leuchtdichte DIN 4844-1 > 500 cd/m? }i e 200 > 29 |
Anschlussklemmen 3 x 2,5 mm?2 fur Doppelbelegung A
Farbe weilaluminium (silber) ry
Material Aluminium 5
Montageart Deckenanbaumontage (Seilabhdngung) T
Abmessungen (B x Hx T) DMS 200 x 163 x 29 mm A g
Abmessungen Scheibe 190 x 121 x 10 mm 130
(BxHxT) v v
Schutzart IP40
Schutzklasse [ l« 190 » >||< 10
IK-Schutzklasse IKO3
Lichtstrom (Netz) 190 Im
Netzanschlussleistung 5VA Kabeleinfiihrung
Batteriestromaufnahme 12 mA Al
Anschlussspannung 230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20% T

Temperaturbereich

-10°C bis +40°C

optional
ELC
Leuchtenschalt- und MsU3
Uberwachungsbaustein SET009
SETO10

Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten

Zubehor

Universalabdeckplatte
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