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VARIOLINE 300 UM

Rettungszeichenleuchte DIN EN IEC 60598-1/2-22, DIN EN 1838,

DIN 4844-1.

Ansprechendes, architektonisches Design durch Kombination von runden und eckigen
eloxierten Aluminiumprofilen. Wahlweise verwendbar als Deckenanbaumontage oder R — —
durch stufenloses Umschwenken des Oberteils als Wandanbaumontage. =
Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 3 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet und mit
einem Piktogramm-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind (Erkennungsweite 30 m)
geliefert.

Technische Daten

Einzelbatterie-

Leuchtentyp Systemleuchten fiir ‘

Zentralversorgung leuchten

| e e ___Deckenanbaumontage
Leuchtmittel LED-Leiste ‘ LED-Leiste Deckenanbaumontage
Erkennungsweite 30m 33 |- 334 > 290 |-
Leuchtdichte DIN 4844-1 > 500 cd/m? Y | ! T
Anschlussklemmen 3 x 2,5 mm?2 fur Doppelbelegung Yy s
Farbe weilaluminium (silber)
Material Aluminium 198 231
Montageart Wand-/Deckenanbaumontage

DM 334 x 231 x29 mm A2 A A

Abmessungen (Bx H x T) WM 334 x 197 x 63 mm - o - i 10

Abmessungen Scheibe 324 % 1875% 10 mm

(BxHxT) v Kabeleinflihrung
Schutzart IP40 T [e— C DD %I
Schutzklasse | 2 Bef.-Bohrungen
IK-Schutzklasse IK03 = 290 > @55mm
Lichtstrom (Netz) 350 Im 350 Im
Lichtstromverhaltnis
Not (DC) / Netz Wandanbaumontage

Betriebsdauer 1h - 20% / 100% 29 |- 334 > 63w

Betriebsdauer 3h - 20% / 100% L L T

Betriebsdauer 8h - 10% / 100% A Y
Netzanschlussleistung 6 VA 6 VA 168 29 197
Batteriestromaufnahme 19 mA -
Betrlel.)sdau.er _ Th/3h/8h Al Al
Batteriebetrieb » 324 - > 10
Anschl 230V 50/60Hz, 230V 50/60H

nschiussspannung 220V DC +25/-20% ’ " H
NiMH-Akku A A Kabeleinfiihrung

Betriebsdauer 1h - 4,8V 0,8Ah

Betriebsdauer 3h - 4,8V 0,8Ah ;‘; é [|§ Bef-Bohrungen

Betriebsdauer 8h - 4,8V 0,8Ah = 290 >  @55mm
Temperaturbereich -10°C bis +40°C -

Bereitschaftsschaltung - 0°C bis +35°C

Dauerschaltung - -5°C bis +30°C
optional

ELC
Leuchtenschalt- und MSU3 B
Uberwachungsbaustein SET009
SET010

Selbstiiberwachung - SELF CHECK

Busiiberwachung - SAFELOG Line

Funkiberwachung - SAFELOG Wireless
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Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten

Optionale Piktogramme (-sets)

Sadjed]lSa5a

Zubehor

Ballwurfschutzkorb
Universalabdeckplatte
Kabel-Aufputz-Montage-Set
Piktogramme
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