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IMPACT A-2F-IP54

Sicherheitsleuchte nach DIN EN IEC 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.

Robuste, schraubenlose Sicherheitsleuchte aus weillem Polycarbonat mit Schutzart

IP54. Kabeleinfiihrung ins Leuchtengeh&use hinten und seitlich. Ausfiihrung fir
Deckenmontage mit zwei 3 W Hochleistungs-LEDs.

Optiken fiir Flachenausleuchtung. Optional kann die Leuchte als Zentralbatterie-
Variante flr einen Temperaturbereich bis -35°C geliefert werden (uniiberwacht).

Technische Daten

Yoomewctonfle | Ezalatete
. 2x3W 2x3W

Leuchtmittel LED ‘ LED

Anschlussklemmen 2 x 2,5 mm?2 fur Doppelbelegung

Farbe weild

Material Polycarbonat

Montageart Deckenanbaumontage
Deckenanbaumontage

Weitere Montagearten*

(Seilabhangung), Pendelmontage

™

INDUSTRIE ELECTRONIC

Deckenanbaumontage

Vorbereitung

Kabeleinfiihrung Kabeleinflihrung

Abmessungen (Bx H x T)

DM 176 x45x 176 mm
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Schutzart IP54
Schutzklasse Il
IK-Schutzklasse IKO3
Lichtstrom (Netz) 480 Im 360 Im
Lichtstrom (Not)
Betriebsdauer 1h - 480 Im
Betriebsdauer 3h - 480 Im
Betriebsdauer 8h - 240 Im
Lichtstromverhaltnis
Not (DC) / Netz
Betriebsdauer 1h - 100% / 75%
Betriebsdauer 3h - 100% / 75%
Betriebsdauer 8h - 50% / 75%
Netzanschlussleistung 10 VA 8 VA
Batteriestromaufnahme 25 mA -
Batierisbetried - 1h/3h/8h
Anschlussspannung 22203;?\552/265%25% 230V 50/60Hz
NiMH-Akku
Betriebsdauer 1h - 4,8V 2,0Ah
Betriebsdauer 3h - 4,8V 4,2Ah
Betriebsdauer 8h - 4,8V 4,2Ah
Temperaturbereich -10°C bis +40°C -
Bereitschaftsschaltung - 0°C bis +35°C
Dauerschaltung - -5°C bis +30°C
optional
DALI
Leuchtenschalt- und I\/IEéLCJ:S _
Uberwachungsbaustein SET009
SET010/025
Selbstiiberwachung - SELF CHECK
Busiiberwachung - SAFELOG Line
Funkiiberwachung - SAFELOG Wireless
* Optionales Zubehor erforderlich
SRB Industrieelectronic GmbH Sunnerwiesen 6 info@srb-gmbh.de

Tel.: 07276 / 98950
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Zubehor

Mast- und Wandhalterung
Kettenmontageset

Doppelpendel-Set mit Lang-Baldachin
Zentralpendel-Set mit Lang-Baldachin
Seil-Set mit Lang-Baldachin
Seilmontageset

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 Ix)

Deckenmontage
Systemleuchten fiir Zentralversorgung Flachenoptik Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter
Leuchtmittel: 2 x 3W LED Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 480Im

2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 450 | 500 | 550 | 6,00 | 6,50 | 7,00
10,60(12,00(12,80(13,00(13,60(12,50(12,90(12,80|13,60 13,60
4,70 | 520 | 430 | 460 | 470 | 510 | 550 | 590 | 2,60 | 1,70
10,60(12,00(12,80|13,00(13,60|12,50{12,90|12,80|13,60| 13,60
4,70 | 520 | 430 | 460 | 470 | 510 | 550 | 590 | 2,60 | 1,70

I/ed/kim

Einzelbatterieleuchten Flachenoptik Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter
Leuchtmittel: 2 x 3W LED Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 480Im/360Im — Betriebsdauer: 1h

2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 450 | 500 | 550 | 6,00 | 6,50 | 7,00

10,60(12,00112,80{13,00{13,60|12,50{12,90|12,80 13,60 13,60

470 | 520 | 430 | 460 | 470 | 510 | 550 | 590 | 2,60 | 1,70

10,60(12,00{12,80|13,00(13,60(12,50{12,90|12,80|13,60| 13,60

4,70 | 520 | 430 | 460 | 470 | 510 | 550 | 590 | 2,60 | 1,70

I/cd/kim

Einzelbatterieleuchten Flachenoptik Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter
Leuchtmittel: 2 x 3W LED Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 480Im/360Im — Betriebsdauer: 3h

2,50 | 300 | 3,50 | 400 | 450 | 500 | 550 | 6,00 | 6,50 | 7,00

10,60(12,00|12,80{13,00{13,60|12,50{12,90|12,80 13,60 13,60

4,70 | 520 | 430 | 460 | 470 | 510 | 550 | 590 | 2,60 | 1,70

10,60(12,00{12,80(13,00(13,60{12,50(12,90{12,80|13,60 13,60

Co- 4,70 | 520 | 430 | 460 | 470 | 510 | 550 | 590 | 2,60 | 1,70

Cooe 0 lcd/kim

Einzelbatterieleuchten Flachenoptik Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter
Leuchtmittel: 2 x 3W LED Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 240Im/360Im — Betriebsdauer: 8h

2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 500
9,10 | 9,40 | 870 | 920 | 9,50 | 9,40
3,10 | 3,20 | 360 | 400 | 230 | 1,10
9,10 | 9,40 | 870 | 920 | 9,50 | 9,40
3,10 | 3,20 | 3,60 | 400 | 230 | 1,10
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I/cd/kim
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